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(SV) Las och folj bruksanvisningen fore installation och forsta idrifttagning!
Spara bruksanvisningen fér framtida anvandning!

1. Forord

1.1 Information om anvisningen

Vi forbehaller oss ratten att gora dndringar av uppgifter och illustrationer som ldmnas i dessa instruktioner som ar resultatet av ytterligare teknisk
utveckling. Omtryck, éversattningar och kopior i alla former, inklusive utdrag, kraver tillverkarens skriftliga medgivande. De forkortningar, enheter,
facktermer, speciella beteckningar eller sedvanlig terminologi som anvdnds i denna handbok forklaras mer detaljerat i kapitlet “Bilaga”.

Den hdr bruksanvisningen ingdr i leveransomfattningen.

« Den maste finnas i narheten av enheten och folja med enheten vid en eventuell forsaljning.

« Dessa anvisningar omfattas inte av en uppdateringstjanst. Den aktuella versionen kan bestallas fran aterforsaljare eller direkt fran tillverkaren.
« Den &r uppbyggd i moduler och avser uteslutande den namngivna produkten.

« Denna bruksanvisning beskriver arbetssétt, mandvrering och underhall av enheten.

Sakerhetsinstruktionerna &r till for att undvika personskador samt skador pa djuren och pa enheten. Alla operatérer ar skyldiga att ldsa igenom

dessa sdkerhetsinstruktioner och att standigt f6lja dem. Tillverkaren ansvarar inte for skador och funktionsstérningar som beror pa att inte bruk-
sanvisningen har foljts!

1.2 Uppgifter om bruksanvisningen

Dokumentnr: 27053
Version/Revision: 2.0

Skapad den: 2021-04-23
Senaste andring: 2021-10-27

Originalbruksanvisningens sprak: tyska

1.3 Visning av sdkerhetsanvisningar
1.3.1 Sakerhetsanvisningar i bruksanvisningen

Omedelbart hotande fara som leder till allvarlig fysisk skada eller dodsfall.

A Var forsiktig!

Risk for person-, djur- och materialskador vid felaktig anvandning!

Potentiellt skadlig situation ddr produkten eller ett foremal i nérheten kan skadas.

. Obs!

Detta piktogram indikerar information som bidrar till en battre forstaelse for arbetsprocesserna.

1.3.2 Sakerhetsinstruktioner om styrsystemet och enheten
Varning for elektrisk spanning!

Dra ur kontakten!
Dra alltid ur kontakten ur uttaget fore dppning av styrsystemet eller vid underhallsarbeten pa hela enheten!

Folj anvisningarnal
Las instruktionerna innan du installerar, pabdrjar arbetet och/eller anvander enheten.

Hall avstand!
Ga inte in i enhetens rotationsomrade forran stromkontakten har dragits ur.

@5 ep
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1.4 Tillverkaruppgifter
Albert Kerbl GmbH

Felizenzell 9

D-84428 Buchbach

Tel. +49 (0)8086 933 100
Fax +49 (0)8086 933 500
E-post  info@kerbl.com

Web www.kerbl.de

Kontaktinformation for Storbritannien och Nordirland:
Kerbl UK Limited

8 Lands End Way

Oakham, Rutland

LE15 6RF UK

Tel. +44 (0)1572 722558

Fax +44 (0)1572 757614

E-post  enquiries@kerbl.co.uk

Web  www.kerbl.co.uk

2. Sakerhet

2.1 Allmant

« Las igenom féljande information noggrant innan du monterar och anvander enheten.

« Varje person som i anvandarens verksamhet har fatt i uppdrag att arbeta med idrifttagning, manévrering, underhdll och reparation maste
ha last och forstatt denna bruksanvisning, i synnerhet kapitlet om sékerhet.

« Den verksamhet som anvander enheten rekommenderas att utarbeta interna anvisningar med hansyn till respektive operatérs yrkeskvalifikatio-
ner och lata varje person som anvander maskinen skriftligen bekrdfta att han/hon har tagit emot anvisningarna och bruksanvisningen eller har
deltagit i en utbildning.

« Enheten far endast mandvreras, underhallas och repareras av utbildad och auktoriserad personal.

« Ansvaret for de olika uppgifterna under drift och reparation/underhall av enheten maste vara tydligt definierade och féljas, s att inga
oklarheter om ansvarsfordelningen gallande sakerheten uppstar. For allt arbete som ror idrifttagning, underhall, inspektion och reparation
maste de foreskrifter och rad som anges i bruksanvisningen féljas.

« Tillverkaren fransdger sig allt ansvar for eventuella person- och materialskador som kan uppsta av att anvandaren inte féljt de enskilda
punkterna i bruksanvisningen.

2.2 Allmén sakerhets- och varningsinformation

Omedelbart hotande fara som leder till allvarlig fysisk skada eller dodsfall.

« Dra alltid ur kontakten ur uttaget fére oppning av styrsystemet eller vid underhallsarbeten pa hela enheten!
« Arbete pa styrsystem, sensorns kretskort, motor och elledningar far endast utforas av en kvalificerad elektriker.
« Vid fel maste forst stromkontakten dras ur. Felavhjdlpning far endast utforas av behdrig personal.
« Enheten maste drivas fran ett 230 V-uttag med en skyddskontakt. Den maste vara sdkrad med en B16 A dvargbrytare.
Dessutom maste en separat jordfelsbrytare 30 mA finnas. En kombinerad jordfels-/dvargbrytare med motsvarande utldsaregenskaper ar mojlig.
« Jordfelsbrytaren ska endast forsorja de strmkretsar som ar avsedda fér den har enheten
« Stromkontakten far endast anslutas till uttaget nar enheten ar helt monterad och sitter fast pa vaggen.
« Forlangningskablar far inte anvandas for att ansluta enheten.
- Enheten ska fore idrifttagning anslutas till djurstallarnas potentialutjdmningssystem.
« Kontrollera jordfelsbrytarens funktion regelbundet med funktionsknappen.
« Hall dig pa avstand fran enheten ndr den &r i drift och nar stromkontakten sitter i!
« Enheten maste sdkras under monteringen for att forhindra att den faller eller valter — livsfaral
+ Placera remmarna runt lankdelen och sékra med lyftanordning!
« Montera inte driv- och borstenheten férran upphdngningsarmen dr sékert monterad.
« Stick inte under nagra omstandigheter in handerna bakom skyddsplaten. Skaderisk!
« Ga inte in i maskinens arbetsomrdde férran strémkontakten har dragits ur.
« Personer med oppna kldder eller langt har far inte komma i ndrheten av enheten. Skaderisk!
« Ror aldrig vid roterande borstar eller forsok att stoppa dem.
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A Var forsiktig!

Risk for person-, djur- och materialskador vid felaktig anvandning!

« Fore idrifttagning och mandvrering av enheten ska denna bruksanvisning ldsas igenom noga och foljas.

« Se till att enheten endast anvands av personer med motsvarande yrkeskunskap.

« Hall barn och personer med funktionsnedsattning pa avstand fran enheten.

+ Beakta sakerhets- och underhallsanvisningar.

« Underhdlls- och rengoringsarbete far endast utforas av utbildad personal.

+ Anvandaren maste sakerstdlla att endast behdriga personer arbetar med eller vid maskinen.

- Enheten far endast anvandas i enlighet med dess avsedda anvandning och i ett sékerhetstekniskt, felfritt skick! Enhetens driftsdkerhet kan en-
dast garanteras om den anvands till det den dr avsedd for. Tillverkaren fransdger sig allt ansvar for eventuella person- och materialskador som
kan uppsta av att anvandaren inte fljt de enskilda punkterna i bruksanvisningen.

« Samtliga arbetssatt som dventyrar enhetens sdkerhet &r inte tillatna.

+ Forvara alltid alla sakerhets- och faroanvisningar pa enheten i ett lasbart skick.

« Anvéndaren dr skyldig att kontrollera sakerhetsrelaterade delar, t.ex. skyddsanordningar (skyddsplatar) fére idrifttagning och att ratta till even-
tuella fel innan maskinen tas i bruk.

« Skyddsanordningar far generellt inte demonteras eller tas ur drift.

+ Om det &r nodvandigt att demontera en skyddsanordning under en reparation, maste skyddsanordningen monteras tillbaka efter att reparati-
onsarbetet har slutférts.

« Stick inte under nagra omstandigheter in handerna bakom skyddsplaten. Skaderisk!

+ Personer med 6ppna klader eller [angt har far inte komma i ndrheten av enheten. Skaderisk!

« Ror aldrig vid roterande borstar eller forsok att stoppa dem.

+ Notkreaturens svanshar far inte vara langre an 5 cm. Skaderisk!

« Se till att anslutningskabeln mellan driv- och borstenheten och styrsystemets holje inte utsatts for dragkraft eller att kabeln dr mekaniskt skadad
under monteringen.

- Satt fast styrsystemboxen ovanfor enheten och utom rackhall for djuren!

+ Om det behdvs maste motorkabeln fran enhetsramen till styrsystemet skyddas fran bett fran djuren!

+ Enheten far endast drivas med utrustning och reservdelar som medféljer eller som finns med pa listan dver reserv- och slitagedelar.

« Dip-Switch-instdllningen far endast genomforas av en elektriker efter kontakt med Kerbl Service. Enheten maste da vara frankopplad fran
stromforsdrjningen.

« Dip-Switch-installningen &r anpassad efter den hér enheten. Andringar av standardinstallningen kan medféra skador. Ansvaret for denna in-
stallning ligger hos kunden.

« Underhdllsintervallen i denna bruksanvisning maste foljas.

« Vid byte av glidlager ska alltid motorupphangningen och borsten sakras med lamplig lyftanordning for att forhindra att den faller eller sjunker!
Skaderisk!

« Vid byte av borstar: borsten faller ned ndr skruven har lossats helt.

+ Anvand endast originalreservdelar.

3. Aterstdende risker och férutsebar felanvandning

Risker for personer:

« Sakerheten for personer och egendom dventyras under féljande omstandigheter:

« Om skyddsanordningarna for de rorliga delarna tas bort.

+ Om en eventuell skada pa det elektroniska styrsystemet inte repareras omedelbart.

« Om felsokning samt installnings-, rengdrings-, reparations- och underhdllsarbeten genomfors som strider mot anvisningarna i bruksanvisnin-
gen.

« Om okvalificerade personer arbetar pa de elektroniska delarna.

+ Om enheten aktiveras utan att den forst har monterats fast pa en vdgg eller pelare (for provnings- eller demonstrationsandamal).

+ Om inte sdkerhetsanvisningarna och varningsdekalerna pd produkten och sakerhetsanvisningarna i bruksanvisningen fljs.

+ Om egenmaktiga dndringar genomfors pa enheten.

+ Om reservdelar som inte dr original fran tillverkaren anvands.

| foljande punkter sammanfattas ytterligare atgarder for att forhindra person- och sakskador:
« Se till att inte enheten, styrsystemet och borstarna skadas under transport och installation.
+ Montera enheten pa en plats som ar valventilerad och fri fran elektromagnetiska stérningar.
- Den ansvariga personalen maste vara utbildad i anvdndning och underhall av enheten.

Risker for djuren:
Sakerheten for djuren minskas under fgljande omstandigheter.
+ Djuren ar annu inte fullvuxna.
« Notkreaturen tillhor en ovanligt smavaxt ras.

+ Avstangningsmotstandet kan vara for hogt instdllt.
« Djuren har halsband och/eller for Ianga svanshar (max 5 cm).
« Djurens pals ar langre &n 5 cm.

104



« Stromforande delar (kablar) ar inte tillrédckligt eller inte alls skyddade mot bett.

)" . w pa notkreaturens svanshar far inte dverstiga 5 cm!
1 f',\_ = .

4. Beskrivning
4.1 Beskrivning av enheten

Elektrisk kreatursborste, modell: HappyCow MaxiSwing

Enheterna dr konstruerade for hygienisk rengdring av palsen hos ndtkreatur vilket dr mer kostnadseffektivt jamfért med traditionell, manuell

rengoring.

« Enheter av typen "18860" och "18860-E" uppfyller gdllande sakerhetsbestammelser for personer och egendom enligt EU:s maskindirektiv, se
EU:s forsdkran om Gverensstammelse.

« Enheter av typen "18860-E" uppfyller gallande sakerhetsbestammelser for personer och egendom enligt Supply of Machinery (Safety) Regulati-
ons 2008, se UK — Declaration of Conformity.

Anvdndning av denna enhet kan utgdra fara for anvandarens eller tredje parts liv och halsa eller skada enheten eller annan egendom.

A Var forsiktig!

Enheten far endast anvandas i enlighet med dess avsedda anvandning och i ett sakerhetstekniskt, felfritt skick! Enhetens driftsakerhet kan endast
garanteras om den anvands till det den &r avsedd for. Tillverkaren fransager sig allt ansvar for eventuella person- och materialskador som kan
uppsta av att anvandaren inte foljt de enskilda punkterna i bruksanvisningen.

4.2 Leveransomfattning

+ Borstenhet, drivenhet, lankdel och styrsystem, formonterade
« Upphangningsarm

+ Kabelklammor med skruvar

« Bruksanvisning

1 — styrsystem

2 — motorkabel

3 - upphangningsarm
4 —lankdel

5 — drivenhet
6—borste

4.3 Avsedd anvandning

Denna maskin fdr endast anvandas for torrborstning av kvigor i [8sdriftsstall. Notkreaturens
halsband maste ligga an tatt och svansharen maste hallas korta (< 5 cm). Djurens pélshar far
inte heller vara ldngre an 5 cm. Enheten far anvandas fér maximalt 60 djur.

Foreskrifterna i denna bruksanvisning maste féljas. All annan anvandning av enheten,
t.ex. i andra omraden an vad som beskrivs, anses vara felaktig anvandning.
Tillverkaren tar inget ansvar for eventuella skador pa personer och/eller egendom.

4.4, Tekniska data
Artikelnummer/typbeteckning: 18860

Spanning: 230V /50 Hz

Effekt: 0,55 kw

Varvtal: 50 min-1

Kapslingsklass: IP56

Skyddsklass: |

Matt: 1900 x 490 x 1340 mm (H x B x D)
Fasthalens avstand: Bild 3

Vikt: ca105kg

Borstarnas diameter: @350 mm /@ 490 mm

Borstarnas langd: 1010 mm

4.5 Ombyggnader eller férandringar

Vid egenmaktiga ombyggnader och dndringar av enheten upphdr tillverkarens ansvar och
garantier att galla. Ombyggnader och dndringar far endast genomféras efter tillverkarens
skriftliga medgivande.

Bild 1: Beskrivning av enheten 105



5. Montering och idrifttagning

« Dra alltid ur kontakten ur uttaget fére 0ppning av styrsystemet eller vid underhallsarbeten pa hela enheten!
« Arbete pa styrsystem, sensorns kretskort, motor och elledningar far endast utforas av en kvalificerad elektriker.
« Enheten maste drivas fran ett 230 V-uttag med en skyddskontakt. Den maste vara sékrad med en B16 A dvdrgbrytare.
Dessutom maste en separat jordfelsbrytare 30 mA finnas. En kombinerad jordfels-/dvérgbrytare med motsvarande utldsaregenskaper ar mojlig.
« Jordfelsbrytaren ska endast férsorja de strémkretsar som dr avsedda for den har enheten.
« Stromkontakten far endast anslutas till uttaget nar enheten ar helt monterad och fast pa vdggen.
- Forlangningskablar far inte anvandas for att ansluta enheten.
« Kontrollera jordfelsbrytarens funktion regelbundet med funktionsknappen.
« Enheten maste sakras under monteringen for att férhindra att den faller eller vélter — livsfara!
+ Placera remmarna runt lankdelen och sdkra med lyftanordning!
« Montera inte driv- och borstenheten forran upphdngningsarmen &r ordentligt monterad.
« Stick aldrig in hdnderna mellan Idnkdelen och motorenheten under monteringen.

A Var forsiktig!

« Se till att anslutningskabeln mellan driv- och borstenheten och styrsystemets hélje inte utsatts for dragkraft eller att kabeln dr mekaniskt skadad
under monteringen.

« Satt fast styrsystemboxen ovanfor enheten och utom rackhall for djuren!

« Om det behdvs mdste motorkabeln fran enhetsramen till styrsystemet skyddas fran bett fran djuren!

5.1 Leveransomfattning

Enheten levereras pd en pall. Drivenheten och borsten ar redan monterade och fdrdiga for anvandning. Upphangningsarmen fdsts separat pa
pallen. Axelbulten for frvaring direkt under upphangningsarmen &r férmonterad pa upphangningsarmen och maste tas bort fér montering av
drivenheten och borstenheten! Styrsystemet &r ocksa anslutet till driv- och borstenheten och redo for anvandning.

5.2 Kontroll fore idrifttagning

Innan enheten tas i drift maste en kontroll géras att enheten ar fullstdndig, inte har synliga defekter resp. eventuella riskkallor.

Foljande kontrollatgdrder bér vidtas:

« Kontrollera att enheten inte har nagra losa eller hdngande delar eller transportskador.

« Kontroll av kabelisoleringarna.

« Kontrollera att alla skyddsanordningar (kapa drivenhet) sitter pa plats och att de ar i felfritt skick.

« Kontrollera att det i narheten av enheten inte finns nagra riskkallor som kan dventyra felfri och saker drift av enheten (vattenslang,
vaderpdverkan, hangande sladdar eller vajrar, ...).

5.3 Montering
En optimal placering och méjlighet till stabil fastgring &r sarskilt viktigt for problemfri drift av denna hogpresterande enhet.
Foljande maste beaktas:
- Montera inte enheten pa ett trangt stalle i stallet.
« For att undvika trangsel bor inte enheten placeras omedelbart fore eller efter mjolkningsbaset.
« Installera inte maskinen i ndrheten av dammkansliga enheter.
« Montera det elektriska styrsystemet pa ett stabilt, vibrationsfritt underlag for att forhindra att elektroniska komponenter skadas av skakningar.
« Skydda enheten och styrsystemet fran sol och nederbord.
« Skydda enheten och styrsystemet med ett tak mot regn och sné vid montering utomhus.
« Montera enheten pa ett fast, stabilt och jamnt underlag.
- For tegelvdggar rekommenderas ett stort, tryckbestandigt underlag (t.ex. plywoodskiva minst 19 mm eller stalpldt minst 5 mm) med dimensio-
nerna 500 x 500 mm,
« Enheten maste anslutas till vdggen genom alla 6 monteringshal i upphangningsarmen.
- Fastmaterial maste anpassas till underlaget av sakkunniga personer.
+ Ankarbultar eller ankarmassa rekommenderas for betongvaggar.
« Genomgaende gangstanger rekommenderas vid montering pa tegel eller trd.
+ Anvand en minsta gangstorlek pa M12.
« Sakra skruvférbandet mot att lossa av sig sjélv. Anvand sjalvldsande muttrar och/eller génglim.
« Kontrollera skruvforbanden regelbundet, dra &t vid behov.
« Montera endast enheten med lamplig lyftutrustning.
« Folj gallande regler for férebyggande av olyckor!

Tips
Montera enheten pa en plan, massiv betongvagg.
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5.3.1 Monteringshdjd

Enhetens upphdngningshéjd mdste anpassas till den genomsnittliga mankhdjden (= @ Withers height) hos djuren. Den 6vre kanten pd sjalva
borstrullen bor befinna sig cirka 100-200 mm 6ver den genomsnittliga mankhdjden. Upphangningshojden maste bestdmmas innan monterings-
halen borras!

Om det inom besattningen finns stora skillnader i mankhdjden (mer &n 20 cm) ska upphdngningshojden rikta sig efter de storre djuren for att
forhindra for snabbt slitage pa borstarna.
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5.3.2 Monteringssteg

1. Berdkna monteringshojd (se punkt 5.3.1)

2. Montera upphangningsarmen pa berdknad hdjd.

3. Forbered drivenheten och Idnkdelen for montering:
1.Demontera den 6vre axeln (bild 4 — nr 6) frdn lankdelen.
2.Férbered verktygen for montering av den dvre axeln.

4. Lyft drivenheten/lankdelen med lampligt lyfthjalpmedel
for den monterade upphangningsarmen.

5. Skjut den dvre axeln (bild 4 —nr 6) genom lagringen i
upphéngningsarmen och montera.

6. Fast axeln med fastskruvar M14 (bild 4 —nr 10).

7. Sékra axeln med skruv (bild 4 —nr 18) och sjalvlasande mutter
(bild 4 —nr 19) mot att vrida sig.

8. Sakra fastskruven M14 med sakringspldt (bild 4 —nr 11),
skruv (bild 4 —nr 11), bricka (bild 4 —nr 12) och sjalvldsande mutter
(bild 4 —nr 13) mot att lossa. Fast motorkabeln pa upphangningsarmen
med kldmmor och sjalvidsande skruvar (bild 5).

Bild 4: Montering dvre axel, lankdel
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Det ar viktigt att kabelns ldngd mellan den forsta kldmman (punkt A) och drivenheten (punkt B) maste uppga till 55 cm (bild 6).

9. Kontrollera den nédvandiga dgleldngden pa motorkabeln.
10. Montera styrsystemet pa fast och vibrationsfritt underlag.
11. Sétt eventuellt pa bitskyddet pa motorkabeln.

Bild 5: Fast kabeln med kabelklammor

Bild 6:
Kabelldngd

5.4 Elanslutning

Om enheten ska sakras tillsammans med en eller flera stora forbrukare kan detta leda till funktionsstérningar och skador pa elektroniken!

« Enheten maste anslutas till den spanning och frekvens som anges pa typskylten.

« Ett uttag for 16 A vaxelstrom maste installeras for att ansluta enheten. Uttaget mdste monteras utom rdckhall for djuren (ovanfor enheten).
« Tillverkaren tar inget ansvar for skador som uppstar av felaktig anslutning och garantin upphér dessutom att gélla.

« De lokala foreskrifterna gallande sékerhet och jordning maste foljas. Fraga din elektriker!

6. Drift

A Var forsiktig!

« Dip-Switch-instdllningen far endast genomforas av en elektriker efter kontakt med Kerbl Service. Enheten maste da vara frankopplad fran
stromfdrsorjningen.

« Dip-Switch-instdllningen ar anpassad efter den har enheten. Andringar av standardinstallningen kan medfora skador. Ansvaret for denna in-
stallning ligger hos kunden.

6.1 Tillkoppling

Nér stromférsorjningen ar ansluten &r enheten driftklar efter ca 20 sekunder. Enheten signalerar att den ar driftklar genom att visa 3 streck pa

displayen (se bild 7). Innan dess visas foljande pa displayen:

« dIP - foljt av den aktuella Dip-Switch-installningen, t.ex. 16A, G CGEEED GEEED
« APP —f6ljt av den aktuella programvaruversionen, t.ex. 1.18,

(narmare information se punkt 6.3. Display och elektronik). Bild 7

6.2 Funktion

Motorn aktiveras vid forflyttning av borsten. Om borsten forflyttas i nagon riktning kénner sensorns kretskort (bild 10 + 11) av att viloldget har
ldmnats och borsten bdrjar rotera under den installda cykeltiden (fabriksinstalining 60 sekunder). Om borsten ar i viloldge efter slutet av arbetscy-
keln stangs motorn av. Om borsten fortfarande forflyttas efter att cykeltiden har [6pt ut dndrar motorn rotationsriktningen jamfort med foregaen-
de cykel och kér en ny cykel. Genom riktningsandringen slits borsten jamnt och slitaget minskar.
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6.3 Display och elektronik
Displayen visar driftforhallanden (storningar).
Elektroniken reglerar aktiveringen, sakerhetsavstangning och cykelldngden.

Bild 8: Kopplingsschema for kretskortet med
kondensator - MaxiSwing

Natanslutning
L (brun)
N (bla)

PE-GR (gul/gron)

Motoranslutning

1 — Dip-Switch-element
2 —display

3 —sakring 6,3A - L

4 —sgkring 6,3A-N

5 —kondensator

o @

Gul/gron |

Svart

Gra

Brun E
Sensoranslutning

Bla
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Bild 9: Kretskort i styrsystemhdljet
(kondensator bakom kretskortet)

Bild 11: Sensors kretskort LED

Bild 10: Monteringsposition av sensorns kretskort
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6.3.1 Overvakning av borstmotstandet

Enheten dvervakar den strdm som anvands av motorn och sakerstaller darmed att djurborsten fungerar perfekt. Vid for hog belastning pa
vaxelmotorn stannar borsten och vander sedan i motsatt riktning. Detta kan intraffa om ett djur lutar sig for mycket mot den, kléms mot varandra
eller om en svans fastnar.

Om denna handelse upprepas flera ganger utan att enheten kérs funktionsfritt ddremellan, gar enheten initialt i larmlage i nagra minuter och
startar inte under denna tid. Om belastningen pa motorn inte dr lagre dven efter denna paus, utléses felmeddelandet "A03" efter ytterligare
belastningsfrankopplingar och enheten startar inte ldngre.

Avstangningsmotstanden kan stéllas in med hjélp av Dip-Switch-elementet (se tabell under 6.3.2) pa kretskortet. Avstdngningsmotstandet ar vid
instdliningen F1 som lagst och vid F15 som hdgst.
Standardinstallningen och ddrmed den optimala installningen for kreatursborsten MaxiSwing &r F8.

6.3.2 Instéllning av cykeltid
Cykeltiden dr fabriksinstalld pa 60 sekunder. Vid behov kan den justeras med hjalp av Dip-Switch-elementet pa kretskortet (bild 8 — nr 1) till ett
varde mellan 10 och 300 sek. Cykeltiden far endast dterstallas efter att ha radfragat Kerbl Service.

Standardinstallningen och darmed den optimala installningen for kreatursborsten MaxiSwing dr T3.
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Nar enheten startas igen (anslutning till stromférsorjning) verkstalls andringarna genom Dip-Switch och installningarna visas kort pa displayen.

6.3.3 Forklaring av displayvisningar
Beskrivning av displaymeddelanden:

Displayvisning  Beskrivning

Ingen visning Finns ingen natspanning

Enheten driftklar

A00 Underspanning

A01 Overspdnning

A02 Maximal drifttid dverskriden - styrsystemet har inte kopplat fran pa 20 min. (sensor defekt/justerad)
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A03 Borstar blockerade flera ganger i rad

A05 Hog temperatur i styrsystemboxen (> 60 °C)
A06 Lag temperatur i styrsystemboxen (< -30 °C)
A08 Overhettning motor

7. Felbeskrivning och -l6sning

Innan reparation paborjas, i synnerhet om tredje part anlitas for reparation, maste tillverkaren kontaktas for att registrera reparationen med ett
servicenummer. Kostnader for reparationsarbete tacks inte i de fall som reparationer har genomférts utan kontakt med tillverkaren och utan
servicenummer!

Nedan foljer en lista pa vissa funktionsstérningar som kan uppsta till féljd av slitage, defekter pa enheten,
sdrskilt svara anvandningsforhdllanden, felanvandning eller bristande underhall.

Har beskrivs metoder beskrivs for att hitta och avhjdlpa fel:

« Dra alltid ur kontakten ur uttaget fore 6ppning av styrsystemet eller vid underhallsarbeten pa hela enheten!
« Arbete pa styrsystem, sensorns kretskort, motor och elledningar far endast utforas av en kvalificerad elektriker.
« Vid fel maste forst sttomkontakten dras ur. Felavhjdlpning far endast utforas av behorig personal.

Stérning Orsak Avhjalpning

Uttaget saknar spanning. « Ar sékringen i underfordelaren intakt?

« Koppla fran styrsystemet fran stromforsérjningen och sakra
den mot att slds pa igen.
« Kontrollera att sékringarna sitter ordentligt.
Byt ut defekta sakringar. (Bild 8 — nr 3+4)
« Om fortfarande inget visas pa displayen vid omstart efter
Inget visas pa displayen utbytta sakringar ar moderkortet defekt.

Sakring 6, 3 A (bild 8 — nr 3+4) pa
kretskortet har brants eller hamnat
ur position.

Sakringar loser ut efter att enheten har
aktiverats. -> kortslutning i motorn « Lat en elektriker kontrollera motor och motorkabel
eller motorkabeln dr skadad

Moderkortet i styrsystemet defekt. « Byt ut moderkortet.

Visning pa displayen: A0O

~ Underspanning « Lat en behorig elektriker kontrollera natet.

For lag natspanning. « Kontrollera om natspanningen éverskrider 200 V.

Borsten roterar inte och
displayen visar larmet "A00".

Visning pd displayen: A01
— Qverspanning « Se till att inga andra stora forbrukare stromforsorjs pa samma
stromkrets/sakring.

For hog natspanning. « Ldt en behdrig elektriker mdta natspanningstoppar.

Borsten roterar inte och

displayen visar (kort) larmet « > 260V, sok och avhjalp sedan orsakerna till topparna.
"A01".
Motorn roterar kontinuerligt i - LED:en pa sensorns kretskort (bild 11) lyser i vilolage.
Visning pa displaven: A02 20 minuter (med korta pauser mellan Starta om enheten. Sensorn kalibreras om.
_'?\;'”9 pal d'?fna.g?.”- id arbetscyklerna). Darefter visar « LED:en pa sensorns kretskort lyser efter omstart fortfarande i
aximat aritttid overskriden displayen larmet "A02". viloldge -> Byt ut sensorns kretskort.
Styrsystemet har inte kopplat | Moderkortet i styrsystemet defekt. « Byt ut moderkortet.
fran pa 20 min. (sensor defekt/ - A - -
justerad) - Ar alla tradarna i motorkabeln genomgdende?

Motorkabeln avbruten. « Ar den yttre isoleringen intakt?
« Byt ut motorkabeln vid skador.
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Stérning

Orsak

Avhjalpning

Visning pa displayen: A03
— Borstar blockerade flera
ganger i rad

Enheten byter rotationsriktning
flera ganger i féljd och stannar
sedan.

Motorn bromsas mekaniskt eller
blockeras av ndgot fraimmande
foremal.

« Ta bort det frammande féremalet.
« Kontrollera dven motorns flékthjul.

Moderkortet i styrsystemet defekt.

« Byt ut moderkortet.

Drivenheten defekt eller har
bromsande mekaniska delar. (t.ex.
brott pa kugghjulet pa grund av
oljebrist)

« Kontakta tillverkaren.
+ Byt motor och drivenhet.

Kondensator defekt.

« Ldt en elektriker kontrollera kondensatorn och byt ev. ut den.

Motorkabeln avbruten,

. Ar alla tradarna i motorkabeln genomgaende?
« Ar den yttre isoleringen intakt?
+ Byt ut motorkabeln vid skador.

Visning pd displayen: A05
— Overhettning i styrsystemets
kretskort (> 60 °C)

Styrsystemet dr utsatt for solstralar.

+ Skydda styrsystemet fran solstralning.

Motorkabeln avbruten.

+ Aralla tradarna i motorkabeln genomgéende?
« Ar den yttre isoleringen intakt?
« Byt ut motorkabeln vid skador.

Kondensator defekt.

« Ldt en elektriker kontrollera kondensatorn och byt ev. ut den.

Visning pa displayen: A06
- Lag temperatur i
styrsystemets kretskort
(<-30°0)

Lag temperatur i styrsystemets kretskort.

« Koppla frdn enheten och sla sedan pa igen nér
utomhustemperaturen stiger.

Visning pa displayen: A08
— Motortemperaturbrytaren
har l6st ut.

Motortemperaturbrytaren har l6st ut.

« Koppla fran enheten fran strémforsérjningen,
It den svalna och starta om.
« Kontrollera bryggan pa moderkort (bild 8)

Visning pa displayen: - - -
Styrsystemet driftklart

Enheten startar inte borst-
cykeln.

Sensorns kretskort defekt.

« Kontrollera sensors kretskort (bild 10 + 11).
« Lyser LED:en pa sensorns kretskort ndr borsten forflyttas
ur viloldget?
+ Om LED:en inte lyser pa sensorns kretskort vid forflyttning:
+ Kontrollera motorkabeln och byt ev. ut
« Sensors kretskort defekt, byt ut sensorns kretskort
+ Kontrollera motorn

Motorkabeln avbruten.

. Ar alla tradarna i motorkabeln genomgaende?
« Ar den yttre isoleringen intakt?
« Byt ut motorkabeln vid skador.

Motor defekt.

« Lat en elektriker kontrollera motorn

Borstarna andrar inte
rotationsriktning ndr de ar
under belastning.

Instéllningen for borstmotstandet
ar inte korrekt.

« Stall in avstangningsmotstdndet, se avsnitt 6.
+ Om inte enheten stdnger av vid nagon av installningarna vid
passande belastning & moderkortet defekt.

Moderkortet defekt.

* Byt ut moderkortet.
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8. Regelbundet underhall och rengdring

Enheten far endast drivas i felfritt tillstand!
Stang av enheten omedelbart sa snart skada eller fel upptacks!

- Dra alltid ur kontakten ur uttaget fére Oppning av styrsystemet eller vid underhallsarbeten pa hela enheten!

A Var forsiktig!

Risk for person-, djur- och sakskador!

« Underhalls- och rengéringsarbete far endast utféras av utbildad personal.
« Forvara alltid alla sakerhets- och faroanvisningar pa enheten i ett lasbart skick.
- Vid byte av glidlager ska alltid motorupphangningen och borsten sakras med ldmplig lyftanordning mot att falla ned eller sjunka. Skaderisk!

- Vid byte av borstar: borsten faller ned nar skruven har lossats helt.

8.1 Oversikt underhallsschema

Komponent Rengdring Smorjning Inspektion Frekvens
Sakerhetsteknisk visuell kontroll mekanisk + elektrisk X dagligen
Drivenhet X varje vecka
Skruvforband X varje vecka
?g)rllga delar (glidlager, gummibuffert, flanslager, smorjnippel, bild X X varje vecka
Borstar X X varje vecka
Hela maskinen X varje kvartal
Elektrisk driftsakerhetskontroll X varje halvar

8.2 Sakerhetsteknisk visuell kontroll mekanisk + elektrisk
« Daglig kontroll av synliga skador pa enheten och allman funktionsduglighet.
« Kontroll av skicket pa elledningar och styrsystem. (Bitmarken, skavmdrken, l6sa anslutningar etc).

8.3 Drivenhet

Drivenheten &r fran fabrik fylld med oljan Shell Tivela $320. Fyll endast pa
med denna typ av olja. Kontrollera att inte olja lacker ut fran drivenhetens
tatningar.

8.4 Skruvforband
Kontrollera varje vecka att alla skruvférband ar atdragna, i synnerhet fast-
sdttning av enheten mot vaggen. Dra eventuellt &t skruvforbanden.

8.5 Rorliga delar

Smorj flanslagerenheter pa de markerade stallena (bild 12). Kontrollera
att inte glidlagerbussningar (bild 14 - nr 2.2) &r slitna. Dessa delar maste
inspekteras regelbundet och bytas ut om de &r fér slitna.

8.6 Borstar
Borsten (bild 13 — nr 4) maste bytas ut nar den &r sliten och inte ldngre
rengdr djuren ordentligt.

8.6.1 Byte av borste
1. Lossa skruven under borsten.
2. Taav borsten och byt ut den mot en ny.

Bild 12 — position smorjnippel

3. Forse skruven med ganglim, dra at igen med brickan och fjaderbrickan.
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8.6.2 Rengoring av borste
Det rekommenderas att rengdra borsten var 6:e vecka med ett [dmpligt desinfektionsmedel.
(Till exempel desinfektionsmedlet INTERKOKASK® #299698 fran Albert Kerbl GmbH)

8.7 Hela enheten
Hela enheten ska rengoras regelbundet.

« Drivenhet, motor och elektriska komponenter far inte rengdras med vattenstrale.
« Rengdr styrsystemet med en fuktig trasa/svamp!

8.8 Avfallshantering
Beakta lokalt géllande foreskrifter for avfallshantering! Alla enhetens delar, hjalp- och drivmedel ska kallsorteras.
Kontakta behdrig myndighet vid fragor om kasseringsméjligheter och -mangder.

9. Garanti
Tillverkaren lamnar foljande oberoende garantiforklaring for produkten:

9.1 Produktens anvandningsomrade
Garantin galler endast for produkter som anvands pa korrekt satt.

9.2 Garantitid
Garantitiden dr tva ar och borjar nar risken for produkten dvergar till kdparen som anvander enheten pa ett &ndamalsenligt satt for forsta gangen.

Som garantifall géller sadana defekter som inom garantitiden har meddelats tillverkaren i skrift, d.v.s. via brev, telefax eller e-post. Defekter som
anmals efter att garantitiden har gatt ut godtas inte.

9.3 Garantins innehall
Var garanti dr en osjdlvstandig utdkning av det lagstadgade ansvaret for reklamation vid defekter. Vi tacker alla defekter som intraffar efter
riskdvergangen och inom garantitiden och som anmals till oss inom denna tid.

9.4 Garantins omfattning

Garantin omfattar uteslutande materialkostnader for reservdelar till de delar som ska bytas ut eller &r defekta. Garantin omfattar i synnerhet inte
arbets- och Idnekostnader for byte/reparation av defekta delar, material och tjanster i samband med regelbundet underhall, ej heller transport-
kostnader i samband med reparation. Garantin tacker inte heller kostnader for reparationsarbete som har genomforts utan féregaende samrad
med tillverkaren.

9.5 Begrdnsningar

Defekter som beror pd vardsldshet eller avsiktlig skadegorelse pa produkten, icke dndamalsenlig anvandning, inkorrekt manévrering och/eller
felaktig elanslutning eller dverbelastning av produkten omfattas inte av garantin. Garantin omfattar heller inte produktens frbrukningsdelar,
sdsom borstar, packningar, lager, glidskenor, rullar, gummibuffertar, fjddrar etc.)

9.6 Garantins upphdrande

Garantin upphor att galla oavsett ovanstdende garantitid, om anvdndaren inte genomfor eller Iater genomféra foreskrivet underhall pa ett korrekt
satt inom foreskriven tid eller om produkten fortstter att anvandas utan att repareras trots uppenbara brister och/eller skador. Garantin upphor
ocksd att gdlla om produkten éppnas, repareras och/eller tekniskt férdndras av icke behdrig och/eller okvalificerad personal.

9.7 Ansvarsfriskrivning
Ansvaret for skadeersattning ar begransat vid grov vardsléshet och/eller avsiktlig fsrsummelse. Denna ansvarsbegransning galler inte vid dodsfall,
kroppsskador eller andra hélsorelaterade skador.

9.8 Allmén garanti
Képarens lagstadgade rattigheter paverkas inte av denna garanti.

9.9 Allmédnna garantivillkor
Du hittar de allmanna garantivillkoren for Albert Kerbl GmbH www.kerbl.com/guarantee.
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11. Bilaga
11.1 Forkortningar

Begrepp  Forklaring
(4] Diameterangivelse

Enheter

° Grad (vinkelangivelse)
°C grader Celsius

S sekund

min minut

" (in) tum/inch (= 25,4 mm)
mm millimeter

m centimeter

m meter

mm? kvadratmillimeter
mm?® kubikmillimeter

g gram

kg kilogram

kPa kilopascal

kw kilowatt

A ampere (stromstyrka)
v volt (spanning)

Q ohm (motstand)
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(DE) Ersatzteile

(FR) Pieces de rechange

(EN) Spare parts
(IT) Ricambi

(NL) Reserveonderdelen
(ES) Piezas de repuesto

(SV) Reservdelar
(DA) Reservedele
(FI) Varaosat

(PL) Czesci zapasowe

(RU) 3anuactu

Pos. Nr./ Art. Nr. / Menge / Quan-
Ptn°/ Réf. / tité / Quantity
Item No. / Ref. No. / / Quantita /
Pos.n./ N.art./ Hoeveelheid /
N.° pos./ N°. de art./ | Cantidad /
Pos. nr/ Art-nr./ Méngd /
Pos.nr. / Varenr. / Maengde /
Paikkanro / | Tuotenro/ | Maara / Liczba
Nr poz. / Nrart./ sztuk / Konu-
Ne Apr. Ne 4ecTBo
1 18860-10 1
2 Abb. /Fig./ | 1
Bild /1II. / ku-
va/Puc. 14
3 Abb. /Fig./ | 1
Bild /1II. / ku-
va/Punc. 15
4 18881 1
5 18860-15 1
6 18860-12 1
7 18860-6 1
8 6687 1
9 6688 1
10 6691 3
" 18860-18 3
12 6685 3
13 6434 3
14 6693 3
15 6695 2
16 18818-2 1
17 18860-43 2
18 6438 1
19 6431 1
20 18818 1

182

) Abbildung 13

(DE

(FR) Figure 13
(EN) Figure 13
(IT) Figura 13
(NL) Afbeelding 13
(ES) Figura 13
(SV) Bild 13

(

(

(

(

PL) Rysunek 13
RU) PucyHok 13



Pos. Nr./ Art. Nr./ Menge /

Pt n°/ Réf. / Quantité /

Item No./ | Ref. No./ Quantity /

Pos. n./ N. art./ Quantita /

N.° pos. / N°. de art./ | Hoeveelheid /

Pos. nr/ Art-nr. / Cantidad /

Pos.nr. / Varenr. / Méngd /

Paikkanro / | Tuotenro/ | Mangde/

Nr poz./ Nrart./ Maara /

Ne Apt. N2 Liczba sztuk /
KonuuectBo

2.1 18860-11 1

2.2 18860-40 4

2.3 18810-25 3

2.4 6435 3

2.5 6431 1

2.6 18860-45 1

2.7 18860 1

DE) Abbildung 14
FR) Figure 14

EN) Figure 14

IT) Figura 14

NL) Afbeelding 14
ES) Figura 14

SV) Bild 14

DA) ll.14

1) Kuva 14

L) Rysunek 14
U) PucyHok 14
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Pos. Nr./ Art. Nr./ Menge /

Pt n°/ Réf. / Quantité /

Item No./ | Ref. No./ Quantity /

Pos. n./ N. art./ Quantita /

N.° pos. / N°. de art./ | Hoeveelheid /

Pos. nr/ Art-nr./ Cantidad /

Pos.nr. / Varenr. / Méngd /

Paikkanro / | Tuotenro/ | Mangde /

Nr poz. / Nrart./ Maara /

Ne Apt. N2 Liczba sztuk /
Konuuectso

3.1 18860-13 1

3.2 18860-14 2

33 18734 2

3.4 18775 1

3.5.1 18860-30-1 | 1

3.5.2 18860-30-2 | 1

3.6 6425 16

3.7 6431 8

3.8 6438 8

3.9 18860-16 1

3.10 18819 1

3.1 6415 2

3.12 6435 2

3.13 6696 4

3.14 6450 4

3.15 6402 1

3.16 6682 1

3.17 6683 1

3.18 6684 6

3.19 6693 6

3.20 18860-17 1

3.21 18860-41 1

3.22 18860-42 1

3.23 187064 1

3.24 6451 4

3.25 18739 1

3.26 6698 4

3.27 6452 8

3.28 6448 4

3.29 187009 6

3.30 18860-44 2

3.31 - 2
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Pos. Nr./ Art. Nr./ Menge /

Pt n°/ Réf. / Quantité /

Item No./ | Ref. No./ Quantity /

Pos. n./ N. art./ Quantita /

N.° pos. / N°. de art./ | Hoeveelheid /

Pos. nr/ Art-nr./ Cantidad /

Pos.nr. / Varenr. / Méngd /

Paikkanro / | Tuotenro/ | Maengde /

Nr poz. / Nrart./ Maara /

Ne Apt. N2 Liczba sztuk /
Konuuecrso

20 18818 1

16 18818-2 1

20.1 18818-1 3

20.2 18818-3 3

DE) Abbildung 16 — Steuerung, Explosionsansicht

FR) Figure 16 — Unité de contréle, vue en éclaté

EN) Figure 16 - Control unit, exploded view

IT) Figura 16 — Unita di controllo, vista esplosa

NL) Afbeelding 16 — besturing, explosietekening

ES) Figura 16: Unidad de control (perspectiva explosionada)

SV) Bild 16 — styrsystem, explosionsvy

DA) lI.16 — Styring, eksplosionstegning

1) Kuva 16 — Ohjausyksikkd, rajdytyskuva

L) Rysunek 16 — Sterownik, widok po roztozeniu

U) PucyHok 16. biok ynpasneHus, nepcnekTusHoe 06bemHoe
1306paxeHne C NPOCTPAHCTBEHHLIM pa3/eneHnem JeTanei
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Pos. Nr./ Art. Nr./ Menge /

Pt n°/ Réf. / Quantité /

Item No./ | Ref. No./ Quantity /

Pos. n./ N. art./ Quantita /

N.° pos. / N°. de art./ | Hoeveelheid /

Pos. nr/ Art-nr. / Cantidad /

Pos.nr. / Varenr. / Méngd /

Paikkanro / | Tuotenro/ | Mangde /

Nr poz. / Nrart./ Mééra /

Ne Apr. No Liczba sztuk /
Konunyectso

21 18819-1 1

E

) Figura 17 — Scheda sensore

NL) Afbeelding 17 — sensorprintplaat

ES) Figura 17: Circuito impreso del sensor
SV) Bild 17 = sensorns kretskort

A) Il 17 - sensorprintkort

1) Kuva 17 = Anturikortti

L) Rysunek 17 — Ptyta czujnika

U) PucyHok 17. Mnata gar4mnkos
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