EC%LAB SAKERHETSDATABLAD enligt Férordning (EG) nr 1907/2006

Guardian DNF

[AVSNITT 1. NAMNET PA AMNET/ BLANDNINGEN OCH BOLAGET/ FORETAGET

1.1 Produktbeteckning

Produktnamn . Guardian DNF
Produktkod » 114662E
Anvandning av amnet eller . Maskindiskmedel
blandningen

Amnestyp . Blandning

Endast for yrkesmassigt bruk.

Information om utspadning : Ingen information om utspadning anges.

1.2 Relevanta identifierade anvandningar av amnet eller blandningen och anvéandningar som

det avrads fran

Identifierade anvandningar . Disk- och torkmedel; Automatisk anvandning

Rekommenderade . Endast for yrkesmassigt och industriellt bruk.

begransningar av
anvandningen

1.3 Narmare upplysningar om den som tillhandahaller sédkerhetsdatablad

Foretag . Ecolab AB
Box 164

125 24, ALVSJO Sverige Tel +46 (0)8 603 22 00

order.se@ecolab.com

1.4 Telefonnummer for nédsituationer

Telefonnummer for . 08-603 22 00 (vardagar 8.30 - 12.00, 13.00 - 16.30)

nodsituationer

Telefonnummer till 112
Giftinformationscentralen

Datum for : 02.06.2016
sammanstéllning/omarbetnin
g

Version 1.0

IAVSNITT 2. FARLIGA EGENSKAPER

2.1 Klassificering av amnet eller blandningen
Klassificering (FORORDNING (EG) nr 1272/2008)

Fratande pa huden, Kategori 1B

Allvarlig 6gonskada, Kategori 1

Specifik organtoxicitet - enstaka exponering, Kategori 3,
Andningsorgan

H314
H318
H335
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Klassificeringen av denna produkt grundas enbart pa extremt pH-varde (i enlighet med nuvarande

Europeiska lagstiftning)

Klassificering (67/548/EEG, 1999/45/EG)
C; FRATANDE R35
Xi; IRRITERANDE R37
Klassificeringen av denna produkt grundas enbart pa extremt
pH-véarde (i enlighet med nuvarande Europeiska lagstiftning)

2.2 Markningsuppgifter

Markning (FORORDNING (EG) nr 1272/2008)

Faropiktogram

oy
Signalord . Fara
Faroangivelser . H314 Orsakar allvarliga fratskador pa hud och dgon.
H335 Kan orsaka irritation i luftvagarna.
Skyddsangivelser . Forebyggande:
P260 Inandas inte damm eller dimma.
P280 Anvand skyddshandskar/ 6gonskydd/
ansiktsskydd.
Atgarder:

P303 + P361 + P353 VID HUDKONTAKT (&ven haret): Ta
omedelbart av alla nedstéankta klader. Skolj

huden med vatten/duscha.

P305 + P351 + P338  VID KONTAKT MED OGONEN: Skolj
forsiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur
eventuella kontaktlinser om det gar latt.

Fortsétt att skolja.
P310 Kontakta genast

GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/l&kare.

Farliga bestandsdelar som maste listas pa etiketten:
natriummetasilikat

2.3 Andra faror

Ingen kand.

IAVSNITT 3. SAMMANSATTNING/ INFORMATION OM BESTANDSDELAR

3.2 Blandningar

Farliga komponenter

Kemiskt namn CAS-nr. KlassificeringFORORDNING (EG) nr Koncentration
EG-nr. 1272/2008 [%0]
REACH Nr.
Natriumkarbonat 497-19-8 Ogonirritation Kategori 2; H319 >=25-<30
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207-838-8
01-2119485498-19
natriummetasilikat 6834-92-0 Fratande pa& huden Kategori 1B; H314 >=25-<30
229-912-9 Specifik organtoxicitet - enstaka
01-2119449811-37 exponering Kategori 3; H335
alanine, n,n- 164462-16-2 Irriterande pa huden Kategori 2; H315 >=10-<20
bis(carboxymethyl)-, 01-0000016977-53 Ogonirritation Kategori 2; H319
trisodium salt
Natriumperkarbonat 15630-89-4 Oxiderande fasta amnen Kategori 3; >=5-<10
239-707-6 H272
01-2119457268-30 Akut toxicitet Kategori 4; H302
Allvarlig 6gonskada Kategori 1; H318

Se avsnitt 16 for den fullstandiga lydelsen av H-(faro-)angivelserna ndmnda i detta avsnitt.

[ AVSNITT 4. ATGARDER VID FORSTA HJALPEN

4.1 Beskrivning av atgarder vid forsta hjalpen

Vid 6gonkontakt . Skolj omedelbart med rikliga mangder vatten, &ven under
o6gonlocken, i minst 15 minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om
det gar latt. Fortsatt att skolja. Kontakta omedelbart lakare.

Vid hudkontakt . Tvatta omedelbart med mycket vatten i minst 15 minuter. Anvand
mild tval om det finns tillgangligt. Tvatta fororenade klader innan
de anvands pa nytt. Rengér skorna noggrant innan de anvands pa
nytt. Kontakta omedelbart lékare.

Vid fortaring . Skolj munnen med vatten. Framkalla INTE krakning. Ge aldrig
nagonting genom munnen till en medvetslos person. Kontakta
omedelbart lakare.

Vid inandning . Flytta ut i friska luften. Behandla symptomatiskt. Sok lakarvard om
symptom uppstar.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och fordréjda

Ytterligare information om halsoeffekter och symtom finns i avsnitt 11.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och sarskild behandling som eventuellt

kravs

Behandling . Behandla symptomatiskt.

[ AVSNITT 5. BRANDBEKAMPNINGSATGARDER

5.1 Slackmedel

Lampliga slackmedel : Anvand slackningsmedel som ar lampliga for lokala forhallanden
och omgivande milj.

Olampliga slackmedel : Ingen kand.
5.2 Sarskilda faror som dmnet eller blandningen kan medféra

Sarskilda risker vid : Ej brandfarlig eller brannbar.
brandbek&mpning
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Farliga forbranningsprodukter : Nedbrytningsprodukter kan inkludera féljande &mnen:
Koloxider
Kvaveoxider (NOXx)
Svaveloxider
Fosforoxider

5.3 Rad till brandbekampningspersonal

Sarskild skyddsutrustning for  : Anvand personlig skyddsutrustning.

brandbekampningspersonal

Ytterligare information : Brandavfall och fororenat slackvatten skall omhéandertas enligt
foreskrift. | handelse av brand och/eller explosion andas inte in
rok.

[ AVSNITT 6. ATGARDER VID OAVSIKTLIGA UTSLAPP

6.1 Personliga skyddséatgarder, skyddsutrustning och atgarder vid nodsituationer

Ra&d fér annan personal &n . Séakerstall god ventilation Hall folk borta fran och pa vindsidan av

raddningspersonal spill/lackage. Undvik inandning, fortaring och kontakt med hud och
ogon. D& arbetare utsatts for koncentrationer Gver
exponeringsgransen skall sarskilt godkant andningsskydd
anvandas. Se till att endast utbildad personal utfér
uppsamlingen/rengéringen. Hanvisa till skyddsatgarderna
uppraknade under avsnitten 7 och 8.

Rad for raddningspersonal . Om hanteringen av utslappet kraver speciella klader, beakta all
information om lAmpliga och olampliga material i avsnitt 8.

6.2 Miljoskyddsatgarder

Miljoskyddsatgarder . Tillat ej kontakt med jord, yt- eller grundvatten.
6.3 Metoder och material for inneslutning och sanering

Rengdringsmetoder . Sopa och skyffla upp i lampliga karl fér bortskaffning.
6.4 Hanvisning till andra avsnitt

Se avsnitt 1 for kontaktinformation i en nddsituation.

For personligt skydd se avsnitt 8.
Ytterligare information om avfallshantering finns i avsnitt 13.

[ AVSNITT 7. HANTERING OCH LAGRING

7.1 Skyddsatgarder for saker hantering

RAd for saker hantering . Undvik fortaring. Far inte komma i kontakt med 6égonen, huden
eller kladerna. Inandas inte damm/ rok/ gaser/ dimma/ &ngor/
sprej. Anvand endast under tillfredsstéllande ventilation. Tvatta
handerna grundligt efter anvandning.

Atgarder betraffande hygien : Hantera i enlighet med god yrkeshygien och sékerhetspraxis. Ta
av och tvatta férorenade klader innan de anvands igen. Tvétta
ansiktet, handerna och alla exponerade hudpartier grundligt efter
anvandning. Vid kontakt eller risk for stank, se till att det finns
ndddusch eller annan utrustning for att skolja égon och kropp.
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7.2 Forhallanden for saker lagring, inklusive eventuell oférenlighet

Krav pa lagerutrymmen och
behallare

Lagringstemperatur

7.3 Specifik slutanvandning

Specifika
anvandningsomraden

Forvaras oatkomligt for barn. Behéllaren ska vara val tillsluten.

Lagra i lampligt markta behallare.

0 °C till 40°C

Disk- och torkmedel; Automatisk anvéndning

[ AVSNITT 8. BEGRANSNING AV EXPONERINGEN/ PERSONLIGT SKYDD

8.1 Kontrollparametrar

Innehaller inga amnen med yrkeshygieniska gransvarden.

DNEL

Natriumkarbonat

. | Anvandningsomrade: Arbetstagare

Exponeringsvag: Inandning
Potentiella halsoeffekter: Langtids - lokala effekter
Vara: 10 mg/m3

Anvandningsomrade: Konsumenter
Exponeringsvag: Inandning

Potentiella halsoeffekter: Akut - lokala effekter
Vara: 10 mg/m3

natriummetasilikat

: | Anvandningsomrade: Arbetstagare

Exponeringsvag: Hud
Potentiella halsoeffekter: Langtids - systemiska effekter
Vara: 1.49 mg/kg

Anvandningsomrade: Arbetstagare

Exponeringsvag: Inandning

Potentiella halsoeffekter: Langtids - systemiska effekter
Vara: 6.22 mg/m3

PNEC

natriummetasilikat : | Sotvatten
Vara: 7.5 mg/l
Havsvatten
Vara: 1 mgl/l

Oregelbunden anvandning/utslapp
Vara: 7.5 mg/l

Reningsverk
Vara: 1000 mg/|

8.2 Begransning av exponeringen

Lampliga tekniska kontroller

114662E
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Tekniska atgarder

Individuella skyddsatgarder

Atgarder betréaffande hygien

Ogonskydd / ansiktsskydd
(EN 166)

Handskydd (EN 374)

Hud- och kroppsskydd (EN
14605)

Andningsskydd (EN 143,
14387)

Effektivt franluftssystem. Hall luftkoncentrationerna under de
hygieniska grénsvardena.

Hantera i enlighet med god yrkeshygien och sékerhetspraxis. Ta
av och tvatta férorenade klader innan de anvands igen. Tvétta
ansiktet, hdnderna och alla exponerade hudpartier grundligt efter
anvéandning. Vid kontakt eller risk for stank, se till att det finns
néddusch eller annan utrustning for att skolja 6gon och kropp.

Korgglasdgon

. Ansiktsskydd

Rekommenderat forebyggande hudskydd

Handskar

Nitrilgummi

butylgummi

Genombrottstid: 1-4 timmar

Minsta tjocklek for butylgummi 0.7 mm, fér nitrilgummi 0.4 mm
eller motsvarande (fraga handsktillverkaren/aterférsaljaren om
rad).

Handskar skall kasseras och erséattas om det foreligger
indikationer pa utnotning eller kemiskt genombrott.

Personlig skyddsutrustning bestaende av: lampliga
skyddshandskar, skyddsglasdgon och skyddsklader

Nar risker inte kan undvikas eller begransas tillrackligt mycket
genom allmanna tekniska skyddsatgarder, eller genom atgéarder,
metoder och arbetsorganisatoriska procedurer, 6vervag att
anvéanda certifierad respirator som uppfyller EU: s krav (89/656 /
EEG, 89/686 / EEG) eller motsvarande, med filter typ:

B

Begransning av miljdexponeringen

Allman rekommendation

Overvag om invallning runt lagringstankar behovs.

IAVSNITT 9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

9.1 Information om grundléaggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Utseende

Farg

Lukt

pH-varde

Flampunkt
Lukttroskel
Smaltpunkt/fryspunkt

Initial kokpunkt och
kokpunktsintervall

pulver

Tovit

luktfri

11.0-13.0,1%

Inte tillamplig

Ej tillampligt/bestamd for blandningen
Ej tillampligt/bestamd foér blandningen
Ej tillampligt/bestamd foér blandningen

114662E
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Avdunstningshastighet
Brandfarlighet (fast form,
gas)

Ovre explosionsgrans
Nedre explosionsgréans
Angtryck

Relativ angdensitet
Relativ densitet
Ldslighet i vatten

Loslighet i andra
I6sningsmedel

Fordelningskoefficient: n-
oktanol/vatten

Sjalvantandningstemperatur
Termiskt sonderfall
Viskositet, kinematisk
Explosiva egenskaper

Oxiderande egenskaper

Ej tillampligt/bestamd for blandningen
Ej tillampligt/bestamd foér blandningen

Ej tillampligt/bestamd foér blandningen
Ej tillampligt/bestamd for blandningen
Ej tillampligt/bestamd foér blandningen
Ej tillampligt/bestamd for blandningen
0.95-1.05

l6slig

Ej tillampligt/bestamd foér blandningen

Ej tillampligt/bestamd for blandningen

Ej tillampligt/bestamd for blandningen
Ej tillampligt/bestamd foér blandningen
Ej tillampligt/bestamd for blandningen
Ej tillampligt/bestamd for blandningen

D ja

9.2 Annan information

Ej tillampligt/bestamd for blandningen

IAVSNITT 10. STABILITET OCH REAKTIVITET

10.1 Reaktivitet

Inga farliga reaktioner kanda under normala anvandningsfoérhallanden.
10.2 Kemisk stabilitet

Stabil vid normala férhallanden.
10.3 Risken for farliga reaktioner

Inga farliga reaktioner kanda under normala anvandningsférhallanden.
10.4 Forhallanden som ska undvikas

Ingen kand.
10.5 Oférenliga material

Syror
10.6 Farliga s6nderdelningsprodukter

Nedbrytningsprodukter kan inkludera féljande amnen:

Koloxider

Kvaveoxider (NOXx)
Svaveloxider
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Fosforoxider

[ AVSNITT 11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

11.1 Information om de toxikologiska effekterna

Information om sannolika
exponeringsvagar

Produkt

Akut oral toxicitet

Akut inhalationstoxicitet
Akut dermal toxicitet

Fratande/irriterande pa
huden

Allvarlig
o6gonskada/ogonirritation

Luftvags-/hudsensibilisering
Cancerogenitet
Reproduktionseffekter
Mutagenitet i kdnsceller
Teratogenicitet

Specifik organtoxicitet -
enstaka exponering

Specifik organtoxicitet -
upprepad exponering

Aspirationstoxicitet
Bestandsdelar

Akut oral toxicitet

Bestandsdelar

Inandning, Ogonkontakt, Hudkontakt

Uppskattad akut toxicitet : > 2,000 mg/kg
Det finns ingen tillganglig data for denna produkt.
Det finns ingen tillgénglig data fér denna produkt.

Det finns ingen tillgénglig data fér denna produkt.

Det finns ingen tillgénglig data fér denna produkt.

Det finns ingen tillganglig data for denna produkt.
Det finns ingen tillganglig data for denna produkt.
Det finns ingen tillganglig data for denna produkt.
Det finns ingen tillgénglig data fér denna produkt.
Det finns ingen tillgénglig data fér denna produkt.

Det finns ingen tillgénglig data fér denna produkt.

Det finns ingen tillganglig data fér denna produkt.

Det finns ingen tillganglig data for denna produkt.

Natriumkarbonat
LD50 Réatta: 2,800 mg/kg

natriummetasilikat
LD50 Réatta: 500 mg/kg

alanine, n,n-bis(carboxymethyl)-, trisodium salt
LD50 Rétta: > 2,000 mg/kg

Natriumperkarbonat
LD50 Réatta: 1,034 mg/kg

114662E
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Akut dermal toxicitet . alanine, n,n-bis(carboxymethyl)-, trisodium salt
LD50 Rétta: > 4,000 mg/kg

Potentiella halsoeffekter

Ogon . Orsakar allvarliga 6gonskador.

Hud . Orsakar allvarliga fratskador pa huden.

Fortaring . Orsakar fratskador i matsmaltningsorganen.

Inandning : Kan orsaka irritation i andningsvagarna. Kan orsaka nés-, svalg-

och lungirritation.

Kronisk exponering . Halsoskadliga effekter ar inte kanda och inte férvantade vid
normal anvandning.

Erfarenheter fran exponering av ménniska

Ogonkontakt . Rodnad, Smarta, Fratning
Hudkontakt : Rodnad, Smérta, Fratning
Fortaring . Frétning, Buksmaérta

Inandning . lIrritation i andningsorganen, Hosta

[ AVSNITT 12. EKOLOGISK INFORMATION

12.1 Ekotoxicitet

Miljoeffekter . Denna produkt har inga k&nda ekotoxikologiska effekter.
Produkt

Fisktoxicitet . ingatillgdngliga data

Toxicitet for Daphnia och . ingatillgdngliga data

andra vattenlevande

ryggradslésa djur.

Algtoxicitet . inga tillgangliga data
Bestandsdelar

Fisktoxicitet . Natriumkarbonat
96 h LC50 Lepomis macrochirus (Blagalad solabborre): 300 mg/I

natriummetasilikat
96 h LC50 Fisk: 210 mg/I

alanine, n,n-bis(carboxymethyl)-, trisodium salt
96 h LC50 Fisk: > 200 mg/I

Bestandsdelar

Toxicitet for Daphnia och : Natriumkarbonat
andra vattenlevande 48 h EC50 Ceriodaphnia (vattenloppa): 213.5 mg/I
ryggradslésa djur.

Natriumperkarbonat

48 h EC50 Daphnia (vattenloppa): 4.9 mg/l
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12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Produkt

Bionedbrytbarhet . Tensiderna i produkten ar biologiskt nedbrytbara enligt kraven i
Europaparlamentets och radets forordning (EG) nr 648/2004 om
tvéatt- och rengoéringsmedel.

Bestandsdelar

Bionedbrytbarhet . Natriumkarbonat
Resultat: Inte tillamplig - oorganisk

natriummetasilikat
Resultat: Inte tillamplig - oorganisk

alanine, n,n-bis(carboxymethyl)-, trisodium salt
Resultat: Latt bionedbrytbar.

Natriumperkarbonat
Resultat: Inte tillamplig - oorganisk

12.3 Bioackumuleringsférmaga
inga tillgangliga data
12.4 Rorlighet i jord
inga tillgangliga data
12.5 Resultat av PBT- och vPvB-beddmningen

Produkt

Bedodmning . Amnet /blandningen innehéller inga komponenter som anses vara
langlivade, bioackumulerande och toxiska (PBT) eller mycket
langlivade och mycket bioackumulerande (vPvB) i halter av 0.1%
eller hogre.

12.6 Andra skadliga effekter

inga tillgangliga data

I AVSNITT 13. AVFALLSHANTERING

Avfallshantera i enlighet med de Europeiska direktiven for avfall och farligt avfall. Avfallskoden skall
tilldelas av anvandare, helst i samférstand med myndigterna som handhar avfall.

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Produkt . Atervinning &r att féredra framfér deponering eller férbranning. Om
atervinning inte ar lampligt, avfallshantering i 6verensstammelse
med lokala bestammelser. Ta hand om avfallen pa en godkand
avfallsanlaggning.

Fororenad forpackning . Avfallshantera som oanvand produkt. Tomma behallare méste
lamnas till godkénd avfallshanteringsanlaggning for
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Vagledning for avfallskoder

&teranvandning eller bortskaffande. Ateranvand inte témd
behallare. Destrueras i enlighet med lokala, delstatliga och
federala bestammelser.

Oorganiskt avfall innehallande farliga

amnen. Om produkten skall anvandas i ndgon ytterligare process
maste slutanvandaren omvardera och tilldela den mest lampliga
EWC koden. Den som genererar avfallet ar skyldig att bestamma
toxiciteten och de fysiska egenskaperna hos det generade
materialet for att faststalla ratt avfallsidentifikation och
avfallshanteringsmetoder i enlighet med tillampliga Europeiska
(EU Direktiv 2008/98/EC) och lokala stammelser.

[ AVSNITT 14. TRANSPORTINFORMATION

Avsandaren har ansvaret att se till att forpackning, etikettering och méarkning &r i enlighet med det

valda transportslaget.

Landtransport (ADR/ADN/RID)
14.1 UN-nummer
14.2 Officiell
transportbenamning
14.3 Faroklass for transport
14.4 Forpackningsgrupp
14.5 Miljofaror

14.6 Sarskilda
forsiktighetsatgarder

Flygtransport (IATA)
14.1 UN-nummer
14.2 Officiell
transportbenamning
14.3 Faroklass for transport
14.4 Forpackningsgrupp
14.5 Miljofaror
14.6 Sarskilda
forsiktighetsatgarder

Sjotransport (IMDG/IMO)
14.1 UN-nummer
14.2 Officiell
transportbenamning
14.3 Faroklass for transport
14.4 Forpackningsgrupp
14.5 Miljofaror
14.6 Sarskilda
forsiktighetsatgarder
14.7 Bulktransport enligt
bilaga Il till MARPOL 73/78
och IBC-koden

3253
DINATRIUMTRIOXOSILIKAT

8

1]

nej
Ingen

3253
DISODIUM TRIOXOSILICATE, MIXTURE

8

1]

nej
Ingen

3253
DISODIUM TRIOXOSILICATE, MIXTURE

8

I

nej
Ingen

Inte tillamplig

[ AVSNITT 15. GALLANDE FORESKRIFTER

15.1 Foreskrifter/lagstiftning om amnet eller blandningen nér det géaller sékerhet, halsa och

miljo
enligt Tvatt- och

5 % och daréver men mindre &n 15 %: Syrebaserade blekmedel,

114662E
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rengdringsmedelsférordninge Polykarboxilater
n EG 648/2004

Nationell (inhemsk) bestdmmelse

Lagg marke till Direktiv 94/33/EG for skydd av unga i arbetslivet.

Forpackningen sorteras som  : PRIMARFORPACKNING: HARD PLASTFORPACKNING,
SEKUNDARFORPACKNING: PAPPERSFORPACKNING

Andra foreskrifter . Arbetsmiljélagen

15.2 Kemikaliesékerhetsheddmning
Denna produkt innehaller &amnen for vilka kemikaliesékerhetsrapport fortfarande kravs.

IAVSNITT 16. ANNAN INFORMATION

Fullstandig text pa H-Angivelser

H272 Kan intensifiera brand. Oxiderande.

H302 Skadligt vid fortaring.

H314 Orsakar allvarliga fratskador pa hud och dgon.
H315 Irriterar huden.

H318 Orsakar allvarliga dgonskador.

H319 Orsakar allvarlig 6gonirritation.

H335 Kan orsaka irritation i luftvagarna.

Fullstandig text pa andra forkortningar

ADN - Europeisk Overenskommelse om internationell transport av farligt gods pa inlandska
vattenleder; ADR - Europeisk éverenskommelse om internationell transport av farligt gods pa vag;
AICS - Australisk forteckning over kemikalier; ASTM - Amerikansk organisation for
materialtestning; bw - Kroppsvikt; CLP - Férordning om klassificeringsmaérkning av férpackningar;
foérordning (EG) nr 1272/2008; CMR - Carcinogent, mutant eller reproduktiv toxikant; DIN - Det
tyska standardiseringsinstitutets standard; DSL - Lista 6ver amnen anvanda i hushallet (Kanada);
ECHA - Europeiska kemikaliemyndigheten; EC-Number - EG-nummer; ECx - Koncentration som
ger X % svar; ELx - Loading Rate som ger x % svar (Elx-varde); EmS - Nodinstruktioner; ENCS -
Forekommande och nytillkommande kemikalier (Japan); ErCx - Koncentration som ger x %
tillvaxtsvar (ErCx-véarde); GHS - Globalt harmoniserat system; GLP - God laboratoriepraxis; IARC
- Internationell myndighet for cancerforskning; IATA - Internationell sammanslutning for
flygtransporter; IBC - Internationella regler for konstruktion och utrustande av fartyg for
bulktransport av farliga kemikalier; IC50 - Halva maximala inhibitoriska koncentrationen; ICAO -
Internationell organisation for civil flygtrafik; IECSC - Forteckning over i Kina forekommande
kemikalier; IMDG - Internationella foreskrifter for sjotransport av farligt gods; IMO - Internationella
sjofartsorganisationen; ISHL - Lag om sakerhet och hdalsa inom industrin (Japan); ISO -
Internationella standardiseringsorganisationen; KECI - Koreansk forteckning 6ver forekommande
kemikalier; LC50 - Dédlig koncentration for 50 % av en testpopulation; LD50 - D6dlig dos for 50 %
av en testpopulation (dodlig mediandos); MARPOL - Internationell Gverenskommelse om
forebyggande av fororening frdn fartyg; n.o.s. - Utan narmare specifikation; NO(A)EC -
Koncentration utan observerad (bi)verkan; NO(A)EL - Niva utan observerad (bi)verkan; NOELR -
Loading Rate utan observerbar effekt (NOELR-varde); NZIoC - Nyzeelandsk foérteckning Gver
kemikalier; OECD - Organisation for ekonomisk samverkan och utveckling; OPPTS - Myndighet
for kemisk sakerhet och férebyggande av fororening; PBT - Persistent, bioackumulerande och

114662E 12/14



SAKERHETSDATABLAD enligt Férordning (EG) nr 1907/2006

Guardian DNF

giftigt amne; PICCS - Filippinsk forteckning over kemikalier och kemiska &mnen; (Q)SAR -
(Kvantitativ) relation mellan struktur och aktivitet; REACH - Foérordning (EG) nr 1907/2006 fran
Europaparlamentet och radet avseende registrering, bedémning, godkannande och begransning
av kemikalier; RID - Forordningar avseende internationella transporter av farligt gods pa jarnvag;
SADT - Temperatur for sjalvaccelererande nedbrytning; SDS - Sékerhetsdatablad; TCSI -
Taiwanesisk forteckning éver kemikalier; TRGS - Tekniska regler for farliga @&mnen; TSCA - Lag
om kontroll av giftiga amnen (Forenta Staterna); UN - Forenta Nationerna; vPvB - Mycket
persistent och starkt bioackumulerande

utfért av . Regulatory Affairs

Tal anges i sékerhetsdatabladet i féljande form: 1,000,000 = 1 miljon och 1,000 = ettusen.0.1 =1
tiondel och 0.001 = 1 tusendel.

REVIDERAD INFORMATION: Mer omfattande &ndringar avseende myndighetskrav och
halsoinformation i denna revision anges med ett lodratt streck i sdkerhetsdatabladets vanstra
marginal.

Informationen i detta sakerhetsdatablad &r enligt var information och sa vitt vi vet korrekt vid det
angivna datumet for revidering. Informationen avser endast att vara en vagledning for saker
hantering, anvandning, bearbetning, lagring, transport, avfallshantering och utslapp och skall inte
ses som garanti eller kvalitetsspecifikation. Informationen hanfor sig endast till det angivna
materialet och galler inte for detta material anvant i kombination med nagot annat material eller
process om inte angivet i texten.

[ BILAGA: EXPONERINGSSCENARIER

DPD+-amnen

Foéljande amnen ar de viktigaste amnena som bidrar till blandningens exponeringsscenario enligt

DPD+-regeln:

Exponeringsvag Amne CAS-nr. EINECS-nr.
Fortaring natriummetasilikat 6834-92-0 229-912-9
Inandning natriummetasilikat 6834-92-0 229-912-9
Hud natriummetasilikat 6834-92-0 229-912-9
Ogon Natriumperkarbonat 15630-89-4 239-707-6
vattenmiljo Ej vagledande amne

Fysikaliska egenskaper DPD+-amnen:

Amne Angtryck Loslighet i vatten | Pow Molmassa
natriummetasilikat 0.0103 hPa 210 g/l
Natriumperkarbonat < 0.0000001 hPa | 120 g/l
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For att berdkna om era nedstroms driftférhallanden och atgéarder for riskhantering ar sakra,
vanligen berékna er riskfaktor pa nedanstaende hemsida:

www.ecetoc.org/tra

Kort titel for
exponeringsscenario

Anvandningsdeskriptorer

Huvudsakliga
anvandargrupper

Slutanvandningssektorer

Processkategorier

Produktkategorier

Miljoavgivningskategorier

Disk- och torkmedel; Automatisk anvandning

Professionell anvandning: Offentliga omraden (administration,
utbildning, underhallning, service, hantverkare)

SU22: Professionell anvandning: Offentliga omraden
(administration, utbildning, underhallning, service, hantverkare)

PROC2: Anvandning i sluten, kontinuerlig process med enstaka
kontrollerade exponeringar

PROCS8b: Overforing av amne eller beredning (fyllning/ tdémning)
fran/ till karl/ stora behallare pa platser som ar sarskilt avsedda for
detta &ndamal

PC35: Tvattmedel och rengoéringsprodukter (inklusive
I6sningsmedelsbaserade produkter)

ERCB8a: Omfattande spridande anvandning inomhus av
processhjalpmedel i dppna system
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