FORENKLADE SAKERHETSANVISNINGAR

GS gron

Version 2.2 Utskriftsdatum : 2023-03-31 (i enlighet med sakerhetsdatabladet - Version : 7.0)

FAROR / RISKER

Fara
Amne(n) som har givit upphov till klassificeringen av preparatet : 15% <= Natriumhydroxid < 30%
Faroangivelse(r) : H290: Kan vara korrosivt for metaller.
H314: Orsakar allvarliga fratskador pa hud och 6gon.

PERSONLIG SKYDDSUTRUSTNING

Handskydd : Anvand kemikaliebestandiga handskar som &r godkénda enligt EN 374. Exempel p& material for vattentdta handskar: Butylgummi. Nitril. Neopren. PVC
Anvand inte handskar i PVA (polyvinylalkohol).

Ogon-/ansiktsskydd : Bar sakerhetsglaségon eller ansiktsskydd som uppfyller norm EN 166.

Andningsskydd : Ingen under normala anvandningsforhallanden.

Hudskydd och kroppsskydd : Bar stovlar och kemikaliebestandiga skyddsklader.

Sarskilda hygieniska atgarder : "Installera duschar och 6gonduschar (“fontdn" - Typ) néra arbetsplatsen”. Efter varje anvéndning skall den personliga
skyddsutrustningen tvattas systematiskt. Hantera i enlighet med god yrkeshygien och sékerhetspraxis.

FORSTA HJALP
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Hudkontakt : Tag genast av nedstankta kldader. Tvatta genast med mycket vatten i minst 15 minuter. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller ldkare.

Sténk i 6gonen : Hall isdr 6gonlocken och skolj med Iatt vattenstrale i minst 15 minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det gar Iatt. Fortsatt att skolja. Kontakta
genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller lakare.

Fortaring : Skolj munnen. Framkalla INTE krakning. For till sjukhus.

Inandning : Sorj for frisk luft. Ge andningshjalp vid behov och kontakta omedelbart ldkare.

atgarder vid brand :

Speciella risker : GS gron ar ej brannbar. Vid kontakt med vissa metaller (aluminium, zink etc.) bildas emellertid vate somar brandfarligt.

Rekommenderade slickningsmedel : Amnen som ar kompatibla med andra produkter som anvénds vid brand.

Slackningsmedel som skall undvikas : Ingen enligt var kannedom.

Skyddsatgarder : Anvand av omgivningsluften oberroende andningsskyddsapparat och skyddsoverall. Fororenat slackvatten skall'samlas upp separat, far ej tillféras
avloppet. Kyl ner utsatta behallare med vatten.

Nodtelefonnummer 112

FORVARING / MILJO / AVFALLSHANTERING

Forvaring : Skall forvaras i originalférpackning. Férpackningen skall vara tillsluten. Forvaras pa torr och ren plats. Forvaras atskilt fran produkter somar kansliga for
alkalier.

Mindre utslapp : Spola med stora méngder vatten. .

Storre spill : Mark ut, stoppa med hjélp av ett-absorberande inert medel och pumpa ut i en reservbehéllare. Aterfor ej spill till originalférpackningen for
ateranvandning. Forvara i lampliga och korrekt markta och stangda behallare for omhandertagande.

Hantering av avfall : Forhindra direktutsldpp av produkten i avloppsnétet eller miljon.

Folj andrat direktiv 2008/98/EG av den 19/11/2008 om avfall, samt beslut 2000/532/EG (senast @ndrat genom beslut 2014/955/EG) som innehaller en
forteckning ver avfall som anses vara farliga och som bor returneras till ett auktoriserat servicecenter.

Dokument som inte inbegriper vart juridiska och lagliga ansvar. Ersatter inte sékerhetsdatabladet.
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